ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ АНКЕТА НЕФТЯНОЙ СКВАЖИНЫ

для проектирования системы электрообогрева 
	
	Нефтяная компания   
	ООО «Юкола-Нефть»

	1
	Общие сведения

	1.1.
	Месторождение 
	Кротовское

	1.2.
	Номер скважины
	12

	1.3.
	Способ эксплуатации
	ШГН

	1.4.
	Время отбора/ время накопления флюида 1
	час
	

	1.5.
	Глубина забоя (по вертикали)
	м
	1320,17

	1.6.
	Длина эксплуатационной колонны/хвостовика
	м
	1320,17

	1.7.
	Диаметр эксплуатационной колонны/хвостовика
	мм
	146*7,7

	1.8.
	Инклинометрия скважины2
	

	1.9.
	Длина колонны НКТ
	м
	1160

	1.10.
	Диаметр колонны НКТ
	мм
	73

	1.11
	Статический уровень флюида в скважине
	м
	900

	2
	Распределение температур по глубине 

	2.1.
	Температура нефтяного пласта
	0С
	34

	2.2.
	Глубина вечномерзлых грунтов
	м
	

	2.3.
	Средняя температура наиболее холодного месяца
	0С
	-25

	2.4.
	Максимальная температура наиболее теплого месяца
	0С
	+35

	3
	Характеристика пластовой жидкости
	
	

	3.1.
	Плотность нефтяного флюида в условиях пласта 
	кг/м3
	797,9

	3.2.
	Вязкость нефтяного флюида в условиях пласта (динамическая)
	мПа*с
	3,4

	3.3.
	Давление насыщения в условиях пласта
	МПа
	7,23

	3.4.
	Температурный коэффициент давления насыщения
	
	Нет данных

	3.5.
	Пластовый газовый фактор (Объем растворенного газа в жидкости при давлении насыщения и пластовой температуре)
	м3/ т
	41,5

	4
	Режим эксплуатации скважины
	
	

	4.1.
	Дебит по жидкости (с чистой НКТ)
	м3 /сут
	17

	4.2.
	Дебит по нефти
	т/ сут
	14

	4.3.
	Рабочий газовый фактор
	м3/ т
	35,4

	4.4.
	Содержание воды, массовая доля
	%
	1

	4.5.
	Динамический уровень
	м
	1050

	4.6.
	Давление на устье
	МПа
	0,4

	4.7.
	Температура жидкости на выходе из скважины
	0С
	+8

	4.8.
	Минимальный дебит по жидкости
	м3 /сут
	10

	4.9
	Глубина спуска скребка при механической очистке
	м
	0

	4.10.
	Максимальная глубина отложения АСПО (по данным КРС)
	м
	1160

	5
	Характеристика сепарированной нефти
	
	

	5.1.
	Плотность дегазированной нефти в норм. условиях
	кг/м3
	839,3

	5.2.
	Вязкость дегазированной нефти (динамическая)
	мПа*с
	24,64

	5.3.
	Содержание парафина, массовая доля
	%
	9,6

	5.4.
	Содержание асфальтенов, массовая доля
	%
	5,3

	5.5.
	Содержание смол силикагелевых, массовая доля
	%
	16

	5.6.
	Температура застывания нефти
	0С
	+2

	5.7.
	Температура насыщения нефти парафином
	0С
	Нет данных

	5.8.
	Температура плавления парафинов
	0С
	52

	5.9.
	Плотность сопутствующего газа
	кг/м3
	1,043

	5.10.
	Плотность сопутствующей воды
	кг/м3
	1,1

	6.
	Характеристика насосного оборудования
	
	

	6.1.
	Допустимое газосодержание при откачке нефтегазовой смеси по объему
	%
	

	6.2.
	Марка и модель УЭЦН
	

	6.3.
	Фактическое напряжение питания ПЭД
	В
	

	6.4.
	Частота питающего напряжения
	Гц
	

	6.5.
	Фактический ток потребления при номинальном дебите
	А
	

	6.6.
	Марка и модель газосепаратора (при наличии)
	

	7.
	Данные по скважинной площадке
	
	

	7.1.
	Тип и размер устьевого фланца для установки лубрикатора
	СУСГ 65-21

	7.2.
	Границы взрывоопасной зоны при спускоподъемных операциях и в режиме штатной работы системы обогрева
	м
	25

	7.3.
	Электропитание доступное для системы обогрева скважины (напряжение и мощность) 
	В / кВт
	380/30 кВт

	7.4.
	Доступна ли схема куста скважин
	да/нет
	нет

	7.5.
	Имеется ли свободная площадка для установки трансформатора и шкафа управления (рядом со шкафами УЭЦН) 
	да/нет
	да

	7.6.
	Диаметр трубы выкидной линии (внешний)
	мм
	

	8.
	Данные для оценки эффективности электрообогрева 
	
	

	8.1.
	Межремонтный период скважины 
	дней
	365

	8.2.
	Методы очистки НКТ
	пропарка

	8.3.
	Временной интервал между очистками НКТ от АСПО 
	
	

	9.
	Дополнительные сведения
	
	

	9.1.
	Краткое описание проблемы (в свободной форме):
	
	

	9.2.
	Дополнительная информация
	
	

	
	
	
	

	10. 
	Контакты
	
	

	10.1.
	Должность 
	Нач. ПТО

	10.2.
	Фамилия Имя Отчество
	Татаринцев Дмитрий Викторович

	10.3.
	Телефон раб.
	(8452) 47-78-76

	10.4.
	Телефон моб.
	

	10.5.
	e-mail 
	tatarincev@yukolaneft.ru

	10.6.
	Дополнительные контакты:
	


1 Для скважин, работающих в автоматическом периодическом режиме (режиме АПР)
2 Для наклонно-направленных скважин и скважин с горизонтальным окончанием
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