ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 
на бурение шурфа для УПН с. Богородское

1.	Местоположение скважины: Саратовская область Духовницкий район с. Богородское
2.	Проектная глубина: 100 м;
3.	Тип ОКК и АФК устанавливаемые на устье:
-	АФК 1 – 80*14 ХЛ К2;
-	ОКК 1 14-168*324 ХЛ К2
4.	По окончанию бурения шурфа установить фонтанную арматуру АФК 1. Опрессовать колонну избыточным давлением 9 МПа.

Таблица – Сведения о конструкции скважины

	Наименование колонны
	Диаметр долота,
мм
	Диаметр 
колонны,
мм
	Интервал спуска, м

	
	
	
	от (верх)
	до (низ)

	1
	2
	3
	4
	5

	
	
	
	
	

	Направление
	490
	406
	0
	30

	
	
	
	
	

	Кондуктор
	393.7
	324
	0
	100

	
	
	
	
	

	Эксплуатационная колонна
	
	168
	0
	80

	
	
	
	
	



Адрес выполнения работ:
Саратовская область Духовницкий район с. Богородское Установка подготовки нефти с. Богородское. Координаты для Яндекс карт 52.464838, 48.769778;

Срок начала работ: декабрь-январь 2024-2025 год.

Форма расчётов: 100% по факту выполненных работ в течении 10 рабочих дней со дня предоставления оригинала счет-фактуры.



[bookmark: _GoBack]
